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Application
guideline:

Turf care | Spray aids

TourTurf® AFL
Anti-foam Liquid
 

Estää vaahtoamisen.

TourTurf® AFL Anti-foam Liquid toimii 
tehokkaasti horjuttamalla ja vähentämällä 
huomattavasti vaahtoamista 
säiliöseoksessa, jota esiintyy 
nurmikonhoitotuotteita sekoitettaessa.

Anti-foamia leviää vaahdossa kuplien 
pintaan ja ohentaa niitä. Vaahtokuplat 
leviävät ja ohenevat, kunnes kuplien pinta 
rikkoontuu. Rakenteen rikkoutumisen 
jälkeen vaahto katoaa nopeasti.

Vaahdonestoaineen avulla sekoituksesta 
saadaan yhdenmukaisempi ja tuotetta 
on helpompi levittää. Se myös vähentää 
liiallisesta vaahdosta tai vahingossa se-
koittamisen aikana läikkyvistä tuotteista 
aiheutuvaa koneiden tai ruiskutuslaittei-
den vaurioitumisen riskiä. Vaahdon aset-
tumista ei tarvitse odottaa sekoittamisen 
yhteydessä.

Vaahdonestoainetta voidaan käyttää kai-
kissa ruiskutuslaitteissa, mm. puomeissa 
ja perässä vedettävissä ruiskutuslaitteis-
sa ja reppuruiskuissa. Vaahdonestoainet-
ta voidaan käyttää tankkisekoituksissa 
nestemäisissä lannoitteissa, torjunta-ai-
neissa, pinta-aktiivisissa aineissa ja 
muissa tuotteissa, jotka voivat vaah-
toutua. Paras tulos saadaan lisäämällä 
vaahdonestoainetta ruiskusekoitukseen, 
kun säiliö on puoliksi täynnä, jotta vaahto 
ei pääse säiliön aukkoon.

Vaahdonestoaineeseen perustuva 
siloksaaniemulsio..........................................
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8577
6 x 1 litraa/laatikko
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Manufacturer & distribution | Hersteller/Inverkehrbringer:
E. Marker A/S · Okslundvej 8, Bov · DK-6330 Padborg · Tel: +45 74 67 08 08 · E-mail: info@emarker.dk · www.emarker.dk

For information on product use, availability or MSDS requests, please visit www.tourturf.com

Tilausnumero

KäyttöTaattu sisältö

TourTurf® 
vaahdonestoainetta 
käytetään 10 
mm/100 litraa 
ruiskutussekoituksessa.

Tarvittaessa

Synergia

pH: 4,2
Tiheys: 1
Suuttimet: Ruiskusuuttimet pienille pisaroille.


