Turf care | Micronutrients

"6
TourTurf® FWA

Fairway Iron Aid + T-Factor
Oxide: 12-0-0+5 % Fe +7 % SO,
Elemental: 12-0-0+5% Fe+3 % S

A fertiliser with iron designed to improve the colour and health of turf on
greens, tees, fairways and football pitches.
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Recycle this bottle at a PAMIRA® station. Visit pamira.de for more info.

| Please

shake/stir product well before use.



English

TourTurf® FWA Fairway Iron Aid is a unique liquid nitrogen fertiliser
with iron. The product is made of a synergistic blend of urea nitrogen
and one iron source designed to improve the colour and health of turf
on greens, tees, fairways and football pitches.

Application Guideline:

Fill the spray tank or water jug halfway with clean water. Add the
required amount of product and mix thoroughly while adding the
rest of the water. To be used only where there is a recognised need.
Do not exceed the application rate. Use TourTurf® APC All Purpose
Tank Cleaner before and after the use of this product, to avoid filter
blocking. Acidification: Every 4 weeks. Green up: As needed.

Application-Rates:

Acidification: 20L/ha in 500 litres of water. Green-up: 10L/ha in 500
litres of water.

Storage:
Minimum Temp.: 5 °C - Maximum Temp.: 30 °C

Health and safety:

Causes serious eye irritation. Wash thoroughly after handling. Wear
protective gloves / protective clothing / eye protection / protective
footwear. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. If
eye irritation persists: Get medical advice / attention.

Guaranteed Content:

Liquid fertiliser: 12-0-0
Analysis (w/w)

Total Nitrogen (N) 12.2%
- of which Ureic (N) 12.2%
Iron (Fe) 4.8%
Sulphur (SO,) 6.7%
Triacontanol 2.0%
PH: 3
Density: 123

Contains the following ingredients above 5% w/w
Urea CAS 57-13-6
Ferrous Sulphate Heptahydrate CAS 7720-78-7. CcMC1

Identification: Straight Liquid Inorganic Macronutrients Fertiliser,
PFC: 1C1b(i), Fertiliser solution

UFI: M721-RORY-A00C-DD90

Manufacturer & distribution | Hersteller/Inverkehrbringer:
E. Marker A/S, Okslundvej 8, Bov, DK-6330 Padborg

Tel: +45 7467 0808 - E-mail: info@emarker.dk
www.emarker.dk

For information on product use, availability or MSDS
requests, please visit www.tourturf.com

Dansk

TourTurf® FWA Fairway Iron Aid er en unik flydende kvalstofgadning
med jern. Produktet bestar af en blanding af

Deutsch

TourTurf® FWA Fairway Iron Aid ist ein einzigartiger, flissiger

og en jernkilde, der er sammensat med henblik pa at forbedre grees-
sets farve og sundhed pa greens, tees, fairways og fodboldbaner.

Anvendelse:

Fyld sprajtetanken eller vandkanden halvt op med rent vand. Tilszet
den nedvendige meengde af produktet og bland grundigt, mens resten
af vandet tilseettes. Brug TourTurf® APC All Purpose Tank Cleaner for
og efter brug af dette produkt for at undga blokering af filteret. For-
suring: Hver 4. uge. Green up-effekt: Efter behov.

Instruktion:
Forsuring: 20L/ha i 500 liter vand. Green-up: 10L/ha i 500 liter vand.

Opbevaring:
ini 5°C - Maksil :30°C

Sundhed og sikkerhed
Forérsager alvorlig gjenirritation. Vask grundigt efter brug. Bar be-
/ / /

fodtgj. VED KONTAKT MED @JNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere
minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan geres let. Fort-
szt skylning. Ved vedvarende gjenirritation: Sag legehjzelp.

Garanteret indhold:

Flydende gedning: 12-0-0
Analyse (w/w)

Kveelstof i alt (N) 122%
- heraf Urea (N) 12,2%
Jern (Fe) 48%
Svovl (S). 2,7%
Tri 2,0%
pH: 3
Densitet: 1,23

WARNING

mit Eisen. Das Produkt besteht aus einer synergls'
tischen Mischung aus Harnstof und eine die
entwickelt wurden, um Farbe und Gesundheit des Rasens auf Greens,
Tees, Fairways und FuRballfeldern zu verbessern

Anwendung:
Fiillen Sie den Spriihtank mit der Hélfte des Wassers. Fiigen Sie bei
eingeschaltetem Riihrwerk die erforderliche Menge des Produkts hin-
zu und mischen Sie sorgféltig unter Zugabe des restlichen Wassers.
Verwenden Sie TourTurf® APC All Purpose Tank Cleaner vor und nach
der Verwendung dieses Produkts, um ein Verstopfen des Filters zu ver-
meiden. Ansduren: Alle 4 Wochen. Green-up: Bei Bedarf.

Anweisungen:
Versauern: 20L/ha in 500 L Wasser. Green-up-Effekt: 10L/ha in 500
L Wasser.

Lagerung:
r:5°C - 30°C

Arbeitssicherheit

Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch griindlich wa-
schen. Schutzf / g / / Schutz-
schuhe tragen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang
behutsam mit Wasser spiilen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen
nach Méglichkeit entfernen. Weiter spiilen. Bei anhaltender Augenrei-
zung: Arztlichen Rat einholen / &rztliche Hilfe hinzuziehen.

Garantierter Inhalt

Das Produkt entspricht der Dénischen Gesetzgebung fir Diingemittel LBK 16 vom
4.1.2017 sowie der Verordnung BEK 862 vom 27.8.2008. Inverkehrbringung in
Deutschland nach Verordnung (EG) Nr. 764/2008 zur “Gegenseitigen Anerkennung”

Zusammensetzung 12:00
Stickstoff (N) 12.2%
- Davon Urea (N) 12,2%
Eisen (Fe) 4,8%
Schwefel (SO,). 6,7%
Tris 2,0%
pH-Wert: 3
Dichte: 123
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