
Turf care | Spray aids

TourTurf® LPT
Leaf Penetrant Technology

4 x 5 L (21.2 kg) per carton

Product Code: 5L  (5.3 kg) 8572
For more info

www.tourturf.com

Liquid spray enhancer + humectant - Ensures maximum leaf uptake of liquid 
fertilisers, biostimulants and other turf management products.
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Manufacturer & distribution | Hersteller/Inverkehrbringer:
E. Marker A/S, Okslundvej 8, Bov, DK-6330 Padborg
T: +45 7467 0808, E: info@emarker.dk, www.emarker.dk

For information on product use, availability or MSDS 
requests, please visit www.tourturf.com

English Dansk Deutsch
TourTurf® LPT is a liquid additive that enhances leaf uptake. 
It is designed to ensure maximum foliar uptake of liquid 
fertilisers, biostimulants and other materials. LPT increases 
leaf uptake, maximises surface retention and stimulates 
recovery of damaged grass.

Application Guideline:
TourTurf® LPT can be used all year round even in bad 
conditions. Start agitation and fill spray tank half way with 
water. Add the required amount of LPT and other products to 
the tank mix. Fill the tank to the required volume.

Application Rates:
1L/ha to 100 L water, apply as needed.

Storage:
Minimum Temp.: 5 ºC - Maximum Temp.: 30 ºC

Health and safety:
May cause long lasting harmful effects to aquatic life. May 
cause an allergic skin reaction. Avoid breathing dust / fume / 
gas / mist / vapours / spray. Avoid release to the enviroment. 
Wear protective gloves / protective clothing / eye protection 
/ face protection. IF ON SKIN: Wash with plenty of water. If 
skin irritation or rash occurs: Get medical advice / attention. 
Dispose of contents / container in accordance with 
regulations on hazardous waste or packaging and packaging 
waste respectively.

Guaranteed Content:
A blend of dipropylene glycols, natural and polymer
surfactants and a lignosulphonate humectant system with
an 5% extract from Camellia Sinensis

TourTurf® LPT er et flydende tilsætningsmiddel, som forstær-
ker bladoptagelsen. Det er udviklet med henblik på at sikre 
maksimal bladoptagelse af flydende gødning, biostimulanter 
og andre midler. LPT forøger bladoptagelse, maksimerer 
overfladeretention og stimulerer genopretning af beskadiget 
græs. 

Anvendelse:
TourTurf® LPT kan bruges hele året rundt også i dårligt vejr. 
Start omrøringen og fyld sprøjtetanken halvt op med vand. 
Tilsæt den nødvendige mængde LPT og andre produkter i 
tankblandingen. Fyld tanken op til den påkrævede mængde.

Instruktion:
1L/ha til 100 L vand, udbringes ved behov.

Opbevaring:
Minimumstemperatur: 5 ºC - Maksimumstemperatur: 30 ºC

Sundhed og sikkerhed
Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vand
levende organismer. Kan forårsage allergisk hudreaktion. 
Undgå indånding af pulver / røg / gas / tåge / damp / spray. 
Undgå udledning til miljøet. Bær beskyttelseshandsker / 
beskyttelsestøj / øjenbeskyttelse / ansigtsbeskyttelse / hø-
reværn. VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand. 
Ved hudirritation eller udslæt: Søg lægehjælp.  indholdet/be-
holderen bortskaffes i overensstemmelse med bestemmel-
serne om farligt affald eller emballage og emballageaffald.

Garanteret indhold:

TourTurf® LPT ist ein flüssiger Zusatz, der die Blattaufnahme 
verbessert. Es wurde entwickelt, um maximale Blattad-
sorption von Flüssigdüngern, Biostimulanzien und anderen 
Mitteln sicherzustellen. LPT erhöht die Aufnahme über das 
Blatt, maximiert die Oberflächenanhaftung und stimuliert die 
Regeneration von geschädigten Gräsern.

Anwendung:
TourTurf® LPT kann das ganze Jahr über eingesetzt werden, 
auch bei schlechtem Wetter. Füllen Sie den Spritzbrühbe-
hälter zur Hälfte mit Wasser. Fügen Sie die erforderliche 
Menge LPT und die anderen Produkte zur Tankmischung 
hinzu. Füllen Sie den Tank bis zur erforderlichen Menge mit 
Wasser auf.

Anweisungen:
1L/ha auf 100 L Wasser, nach Bedarf anwenden.

Lagerung:
Mindesttemperatur: 5 ºC - Höchsttemperatur: 30 ºC

Arbeitssicherheit:
Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger 
Wirkung. Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Ein-
atmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol ver-
meiden. Freisetzung in die  Umwelt vermeiden. Schutzhand-
schuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz / 
Gehörschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit 
viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärzt-
lichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Inhalt/Behäl-
ter wird gemäß der Verordnung über gefährliche Abfälle oder 
Verpackungen und Verpackungsabfälle entsorgt.

WARNING

UFI: M5J7-SWQV-320A-638A


