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Eco-Melter S 
 

Tuote-esite (Ref 03/2024) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BOD5 5 g O2/l 

COD 260 mg O2/g 

EC50 (Daphnia magna) > 2000 mg/l 

LD50 (hiiri, suun kautta) > 2000 mg/kg 

 
 
 

Ulkomuoto Valkea epäsäännöllinen rae 

Tiheys 800-1000 kg/m3 

Partikkelikoko 2-5 mm (>90%) 

pH (5 p-% liuos) 7.0-10.0 

 Varastointi ja materiaalit 
 
Eco-Melter® S on valmis tuote käytettäväksi 
sellaisenaan. Kuivissa olosuhteissa sitä 
suositellaan kostutettavan nestemäisellä 
jäänsulatusaineella, Eco-Melter ® L-
liuoksella. 
 
Eco-Melter® S on saatavissa suursäkeissä 
(1000 kg, 500 kg, 200 kg) tai pikkusäkeissä (25 
kg). Suosittelemme tuotteen säilytystä sen 
alkuperäisessä pakkauksessa ja kuivissa 
varasto-olosuhteissa. 
 
Eco-Melter® S on yhteensopiva 
tavallisimpien varastointiin ja sen käyttöön 
liittyvien materiaalien osalta. 
Tavanomaisimmat metallit, muovit ja kumit 
ovat yhteensopivia Eco-Melter® S:n kanssa. 

Tuotekuvaus 
 
Eco-Melter® S on ympäristöystävällinen 
kiinteä jäänsulatus- ja 
liukkaudentorjunta-aine. Sen 
käyttökohteita ovat mm. lentokentät, tiet, 
kiinteistöt, parkkialueet, teollisuusalueet, 
satamat, kaivokset ja urheilukentät. 
Erityisen hyvin se sopii kohteisiin, joissa 
vaaditaan hyvää jäänsulatuskykyä ja 
mahdollisimman alhaista korroosio- ja 
ympäristövaikutusta.  
 
Kiinteänä tuotteena se soveltuu myös 
haastaviin sääolosuhteisiin ja sen on 
todettu toimivan aina -15 °C:een saakka. 
Jäänsulatusta voidaan tehostaa 
kostuttamalla Eco-Melter® S -rakeet 
nestemäisellä Eco-Melter® L -liuoksella. 

Ympäristö- ja turvallisuusominaisuudet 
 
Eco-Melter® S on turvallinen käyttää ja 
helposti biologisesti hajoava. Tuotteen 
ympäristövaikutukset ovat vähäisiä ja Eco-
Melter® S:ää pidetäänkin yleisesti yhtenä 
ympäristön kannalta parhaimmista 
vaihtoehdoista esim. herkillä 
pohjavesialueilla sijaitsevissa 
jäänsulatuskohteissa. 

Huomioitavaa materiaaleista  
 
Eco-Melter® S:lla on todettu olevan jonkin 
verran vaikutusta sinkille, galvanoiduille 
materiaaleille (erityisesti sähkösinkitty), 
pehmytjuotoksiin ja hopeaan. Näitä 
materiaaleja tulisi välttää suorassa 
pitkäaikaisessa kosketuksessa 
tuotteeseen. 
 
Huokoisten materiaalien (esim. 
heikkolaatuinen betoni) kanssa on 
huomioitava yleisen sulamis-
jäätymissyklin aiheuttama mekaaninen 
rasitus. 
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Ilman lumen tai jään mekaanista 
poistoa Lumen tai jään poiston aikana tai jälkeen 

Kuura/  
jäätävä sade 

Kuura/ 
ohut jää  

Kuura/ 
lumi Märät olosuhteet Hyvin märät olosuhteet 

Lämpötila 
(°C) Ennakko Sulatus Sulatus Sulatus Sulatus 

0 -  (– 15) 30 g/m2 30 g/m2 60 g/m2 45 g/m2 60 g/m2 

 
 
Huom! Tämän esitteen tietojen uskotaan olevan tarkkoja ja luotettavia sen tekemisen aikana. Emme kuitenkaan anna mitään 
takuita tai ota mitään vastuita tästä tiedosta ja sen soveltuvuudesta tuotteen käytössä.  Käyttäjän on varmistettava tiedon 
soveltuvuus tuotteen käytön yhteydessä. Pidätämme oikeuden tehdä muutoksia asiakirjaan milloin tahansa ilman erillistä 
ennakkoilmoitusta. Lisätietoja tuotteesta ja sen käytöstä voi tiedustella Kemion Oy:ltä. 

 

Käyttö 
 
Eco-Melter® S soveltuu erinomaisesti sekä 
ennakoivaan liukkaudentorjuntaan (anti-
icing) että jään- ja lumen sulatukseen (de-
icing). Kiinteänä aineena ja oikea-aikaisesti 
käytettynä se toimii erittäin hyvin 
liukkaudentorjunnassa esim. jäätävää tihkua 
ja lumisadetta ennakoidessa. Näin 
helpotetaan jään ja lumen mekaanista 
poistoa myöhemmin.  
 
Jäänsulatuksessa suositellaan ensin 
tehokasta mekaanista jään- tai 
lumenpoistoa ennen Eco-Melter® S levitystä. 
Sulatustehoa ja -nopeutta parannetaan 
kostuttamalla tuote nestemäisellä 
jäänsulatusaineella kuten Eco-Melter® L -
liuoksella. 
 
Eco-Melter® S soveltuu käytettäväksi 
kaikkien tunnettujen kiinteiden aineiden 
levitysmenetelmien kanssa. 

Käyttömääräsuositukset 
 
Käyttömääräsuositukset löytyvät alla 
olevasta taulukosta. On kuitenkin tärkeää 
huomioida eri tekijöiden kuten 
pintamateriaalien, pinnan rakenteen, 
levitysmenetelmän ja kulloisenkin 
sääolosuhteen vaikutus.  
 
Taulukossa luetellut arvot ovat 
kokemusperäisesti hankittuja, mutta 
olosuhteiden ja käytön moninaisuudesta 
johtuen niitä voidaan pitää vain viitteellisinä 
ohjeina, ei absoluuttisina totuuksina. 


